
Estabilizador reductor de flujo lumínico
Ahorro energético para alumbrado

Características

Ventajas

-Controlado mediante procesador digital
-Rendimiento superior al 98%
-Tiempo de arranque programable
-Posibilidad de programar la tensión en régimen nominal: 230/220/210 VAC
-Posibilidad de programar la tensión en régimen reducido: 200/190/180 VAC
-Regulación independiente por fase en modelos trifásicos
-Fácil instalación por incorporación en cabecera de línea
-Rearme automático

-Disminuye el consumo hasta el 55%
-Rápida amortización y alta fiabilidad
-Estabilidad en la alimentación
-Prolonga la vida de las lámparas
-Disminuye la incidencia de averías
-Mantiene la uniformidad del alumbrado
-Mantiene el Cos Phi de la instalación
-No produce armónicos en la red
-No produce microcortes
-Previsto para todo tipo de lamparas

Serie ERELUZ
3,5 a 120 kVA
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El sistema se intercala en cabecera de línea de iluminación
proporcionando una estabilización de la misma y regulando
entre dos niveles, nominal y reducido, la cantidad de energía que
se proporciona al alumbrado.
Este control se programa desde el reloj externo que controla la
instalación y hace que se controle la energía en el arranque y que
se pase a modo reducido de una manera lineal sin que el régimen
lumínico sufra alteraciones notables.
Un sistema opcional de control e información remoto vía GSM
nos mantendrá informados de los estados de funcionamiento y
de incidencias.
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Lámparas VSAP/VM
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